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þ	 Holzschutzgrundierung
þ	 Für alle Hart- und Weichholzarten, einschließlich
	 tropischer Hölzer, Faserplatten und Sperrholz
þ	 Bläuesperrgrund
þ	 Vorbeugender Bläueschutz
þ	 Beständig gegen Witterungseinflüsse und
	 Feuchtigkeit
þ	 Einfache Verarbeitung
þ	 Extreme Eindringtiefe
þ	 Sehr schnelle Trocknung
þ	 Ausgezeichnete Verankerung im Holz

IMPRÄGNIERGRUND HU 109

Übersicht der wichtigsten Produkteigenschaften

þ	 Nach Trocknung geruchlos
þ	 Geringe Oberflächenspannung
þ	 Ausgezeichneter Verklauf (Tauchgrund)
þ	 Atmungsaktiv
þ	 Offenporig
þ	 Diffusionsfähig
þ	 Ausgezeichneter Schutz vor extr. Klimaeinflüssen
þ	 Antistatisch
þ	 Stark wasserabweisend
þ	 Amtliches Prüfzeichen: B, S, W
þ	 Keine Selbstentzündung

Bläueschutz!
Ohne Konservierungs-

mittel!

Aromatenfrei!
Kein Gefahrgut!

Auszeichnung 2015:

EUROPEAN
QUALITY AWARD
n Qualität
n Service
n Kompetenz

GEPRÜFTES
HOLZSCHUTZ-
MITTEL   ✓

INSPEKTION ARGE-HSM

ARBEITSGEMEINSCHAFT
HOLZSCHUTZMITTEL  ✓



PRODUKTART

Grundierung auf Naturölbasis, lösemittelhaltig. Vorbeugend wirksam gegen holzzerstörende Pilze (Fäulnis), Bläue und Schimmel. 
Zugelassenes Biozidprodukt gemäß RL 98/8/EG. Complex Imprägniergrund HU 109 verbessert die Haltbarkeit und Haftung für nachfolgende An-
striche, vor allem bei stark saugfähigen Untergründen bzw. solchen mit unterschiedlicher Saugfähigkeit. Geruchsschwach durch Verwendung aro-
matenarmer Lösemittel, nach Trocknung geruchlos. Penetriert schnell ins Holz, ideal zur Behandlung von Nadelhölzern im Außenbereich ohne 
Erdkontakt, welche nachfolgend mit Lasuren, Farben oder Lacken dekorativ endbehandelt werden sollen. Greift Glas und Metall nicht an.

ANWENDUNGSGEBIETE

Bauholz, Dachgebälk. Holzhäuser, Unterkonstruktionen für Feuchträume, Zäune, Pergolen, Fassaden, Fenster, Außentüren, Holz im Freien ohne stän-
digen Erd- und Wasserkontakt. Unzulässige Anwendungsgebiete: Regale, Kisten etc. zum Lagern von Lebens- oder Futtermitteln. Holz das in 
Bienenhäusern, Saunaanlagen und Gewächshäusern verbaut wird.

VERARBEITUNG

Streichen, Tauchen, Spritzen nur in geschlossenen Anlagen, Streichautomat. Deckende Anstrichsysteme, Klarlacke oder Dickschichtlasuren 
restlos entfernen. Holzbauteile sollen trocken (max. Holzfeuchtigkeit 20 %), sauber und fettfrei sein. Holzoberflächen von Schmutz und Staub 
säubern. Beim Schleifen Staubschutzmaske tragen. Bituminöse Materialien und Kunststoffe sowie wegen möglicher Verschmutzung auch Putz, 
Beton und Steinzeug abdecken. Pflanzen zurückbinden, nicht benetzen, geeignete Abdeckung (z. B. Folie, Plane) zum Schutz des Bodens verwenden.

ANWENDUNG

Complex Imprägniergrund HU 109 vor Gebrauch gut schütteln oder aufrühren. Mit weichem Pinsel in Faserrichtung auftragen. Vor einer Anwendung 
im Sprühverfahren in geschlossenen Anlagen bitte unsere Beratung in Anspruch nehmen. Trocknung: Bei Normklima (23 °C, bei 50% relativer 
Luftfeuchte nach DIN 50014) sowie auf üblichen Holzarten wie Kiefer und Fichte nach ca. 5 Stunden oberflächentrocken. Nach ca. 12 Stunden 
überstreichbar mit lösemittelhaltigen Systemen (Lasuren, Farben, Lacken). Bei nachfolgendem Anstrich mit wässrigen Systemen ist eine Trocknungs-
zeit von ca. 5 Tagen bei Normklima zu berücksichtigen. Achtung: Immer Probeanstrich auf Originalholz durchführen! Holzartbedingt und bei 
ungünstiger Witterung kann sich die Trocknung deutlich verzögern. Für gute Belüftung und Innenventilation sorgen.

TECHNISCHE DATEN

Spez. Gewicht: ca. 0,82g/cm³ | Viskosität: dünnflüssig | Geruch: angenehm mild | Flammpunkt: 62°C | Mindesteinbringmenge: 
unverdünnt ca. 80 - 100g/m² je Anstrich - 1 lt reicht für ca. 8 - 10 m² je nach Saugfähigkeit des Holzes | Verdünnung: unverdünnt 
anwenden | Reinigen der Werkzeuge: mit Complex Isopar Spezialverdünnung oder Terpentinersatz | Transport: kein Gefahrgut | Vbf: AIII 
Lieferform: 1 Lt. / 5 Lt. / 25 Lt. Blechemballage | 200 Lt. Fass | 1000 Lt. Container | Trocknung: staubtrocken: ca. 1 Std. | griffest: ca. 2 Std. 
stapelbar: ca. 5 Std. | überstreichbar: ca. 12 Std. | durchgetrocknet: ca. 24 Std. | ausgehärtet: ca. 72 Std. | VOC: Unterliegt nicht der VOC-Richtlinie 2004/42/EG (VOC) 
Lagerung: Lagerfähigkeit ca. 2 Jahre bei Normaltemperatur im ungeöffneten Originalgebinde. Angebrochene Gebinde zügig aufbrauchen! 
Schutzwirkung: B = vorbeugend wirksam gegen Bläue, Iv = vorbeugend wirksam gegen Insekten, W = vorbeugend wirksam  gegen Witterungseinflüsse 
Enthaltene Wirkstoffe: 100 g enthalten: 1,40 g IPBC / 0,45 g Propiconazol

GÜTEÜBERWACHUNG
Die Qualität unserer Holzschutzmittel wird von der Holzforschung Austria überwacht, und wir sind berechtigt, das Prüfsiegel „Geprüftes Holzschutzmittel“ der 
Arbeitsgemeinschaft Holzschutzmittel zu verwenden. Gebrauchs- & Warnhinweise: Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor tierischen und/
oder pflanzlichen Schädlingen. Bitte deshalb nur nach Gebrauchsanweisung und nur dort verwenden, wo der Schutz des Holzes erforderlich ist. Missbrauch kann zu Gesundheits- und 
Umweltschäden führen. Das Holzschutzmittel ist nicht anzuwenden bei Holz, welches bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln kommt. Ebenso Bienen-
häuser, Gewächshäuser (innen) Sauna-Anlagen (innen) und Flächen, die von Fledermäusen genutzt werden nicht damit behandeln. Pflanzen zurückbinden und nicht benetzen. Im 
Innenbereich nicht verwenden. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Geeignete Schutzkleidung (Schutzhandschuhe, Schutzbrille) tragen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. 
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei Unfall, Unwohlsein oder Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nicht 
bei offenem Licht und offenem Feuer arbeiten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen.

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. 
Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbin-
den den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Hierzu gehört unbedingt auch ein Probeanstrich auf 
der Originaloberfläche vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir übernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.
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